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Réducteurs a vis, type UCA

e Les réducteurs a vis de type UCA|
existent en trois versions: ‘
— réducteur indépendant,

— réducteur avec accouplement et
bride pour moteur a bride standard,
— réducteur avec moteur a bride
standard ‘

e Puissance de sortie jusqu’a 13,1 kW.

e Couple de sortie jusqu’a 1366 Nm.

e Vitesse nominale de 15 & 245 t/min.

e Possibilité de montage sur les mo-|
teurs normalisés CEIl a grande bride. |

e Différentes positions de' I'arbre de
sortie. Les réducteurs sont équipés
de pattes de fixation sur les faces
supérieure et inférieure.

e Différentes positions de montage des
réducteurs.

e Les réducteurs a vis sont a graissage
permanent. |

e Les réducteurs a vis sont plus silen-
cieux que les réducteurs & engrena-
ges et conviennent donc aux appli-
cations exigeant un niveau sonore
particuliérement faible. i

Sommaire

Description

Choix des réducteurs a vis 3
Dispositions 4
Possibilités de montage 4
Renseignements relatifs a la
commande 5
Listes de commande 6
Cotes 10
Registre des numéros de

commande 12

_ existent en trois versions ‘
(96891+96893) 1

Figure 1. Les réducteurs & vis de type UCA




I Asea
Description

Les réducteurs a vis de type UCA exis-
tent en trois versions:
— comme réducteurs indépendants,

. — comme réducteurs avec accouple-
ment et grande bride s’adaptant sur
les moteurs normalisés CEl,

— comme groupe moto-réducteur avec

Accouplement

Le moteur est raccordé au réducteur
par un accouplement flexible. Les demi-
boftiers d’accouplement sont emman-
chés a chaud sur les arbres. Le joint
en caoutchouc entre les demi-boi-
tiers d’accouplement est résistant a

un moteur a bride ASEA normali- I'huile.
sé CEl,
Les puissances de sortie vont de 0,06 Moteur

a 13,1 kW et les couples de sortie de
19,5 & 1366 Nm. La vitesse nominale
peut &étre sélectionnée de 15 a 245
t/min.

Les moto-réducteurs a vis sont équipés
de moteurs asynchrones triphasés
ASEA avec ou sans frein. Les moteurs
sont en alliage léger anti-corrosion.
La forme de protection est IP‘ 54
(étanche & la poussiére et aux écla-
boussures) conformément a la publi-
cation CEl 34—5. Toutes les boltes &
borne sont étanches a la poussiéré et
& l'eau, forme de protection IP 55! Le
mode de refroidissement est IC| 41
(refroidissement de la culasse par ven-
tilation externe) conformément 3 la
publication CEI 34-6. Pour les moteurs
jusqu'a la taille MT (B) 100 incluse,
I'isolation est de classe F conformé-
ment a la publication CEl 85. Pour les
autres moteurs, l'isolation est exécu-
tee conformément & la classe B ou F.

Les moteurs sont disponibles pour
toutes les tensions jusqu’a 660 V et
pour une fréquence de 50 ou 60 Hz. '

Des données complémentaires sur les
moteurs figurent dans les catalogdes
ASEA MK 11, MK 16 et MK 20. |

Les moteurs a grande bride normalisés
CEl peuvent étre montés sur les rédlic-
teurs a vis ASEA.

Les réducteurs a vis

Le carter est en fonte de haute qualité.
Il comprend deux plans de fixation,
I'un sur la face supérieure et I'autre sur
la face inférieure. De ce fait, on peut
varier le positionnement des arbres par
rapport & la fondation. En cas d’entrai-
nement par engrenage ou par courroie
d’un réducteur indépendant, le moteur
peut étre facilement monté sur le plan
de fixation libre. Des autres types de
montage se fait 4 l'aide de deux
corniéres qui se vissent sur les pattes
de fixation. Le réducteur est également
livrable avec deux arbres de sortie (voir
dispositions page 4).

Les arbres des réducteurs sont réalisés
a partir d'un acier allié trempé. Les
filets des vis sont rectifiés. Les jantes
de roue sont réalisées en bronze phos-
phore, coulé par centrifugation et sont
emmanchées a chaud et goupillées sur
le moyeu. Tous les paliers ont des
roulements a billes SKF. Le siége du
roulement est rectifié. L'étanchéité de
la sortie de I'arbre est assurée par un
i joint radial élastique.

Un réducteur & vis est d'un fonctionne-
ment plus silencieux qu’un réducteur
| a engrenage et convient donc aux
applications exigeant un niveau sonore
particuliérement faible.

. i
Figure 2. Réducteur indépendant, montage

Figure 3. Réducteur avec accouplement et
A, avec corniéres de fixation (96894)

bride, montage A, ainsi qu’avec corniéres
de fixation (96895)
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Lubrification

Lors de la livraison, les réducte urs & vis
sont lubrifiés avec une huile synthéti-
que spécialement congue pour des
réducteurs a vis. Tous les rédiucteurs
sont a graissage permanent. La qualité
de l'huile est 7 1201—606 co nformé-
ment & l'instruction ASEA nr 2209 001
sur les lubrifiants. D’'une maniére géné-
rale, les réducteurs lubrifiés avec cette
huile peuvent fonctionner dans des
conditions ambiantes variant de —30°C
a +30°C. Pour le montage dans d’au-
tres conditions ambiantes, il convient de
contacter ASEA. Les réducteurs peu-
vent étre montés dans différentes po-
sitions (voir possibilités de miontage,
page 4).

Service aprés-vente

ASEA attache une grande importance
au bon fonctionnement de ses prroduits
aprés _livraison. C'est la raison pour
laquelle elle a créé un réseau mondial
de service aprés-vente. Par ailleurs,
il existe des filiales et des représen-
tants dans plus de 80 pays.

Figure 4. Réducteur avec moteur a bride
normalisé, montage A, et corniéres de fixa-
tion (96896)
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Choix des réducteurs

Charge normale
Les réducteurs a vis peuvent fonction-
ner en continu ou par intermittence.
Les spécifications des réducteurs avis
figurent dans les listes de commande.
Les puissances et le couple de sortie
mentionnés dans ces listes sont
pour un fonctionnement continu de 8
heures, avec une marche réguliére
4 sans a-coups. Pour choisir des réduc-
teurs adaptés a d’autres conditions de
fonctionnement, voir ci-dessous le pa-
ragraphe: facteur de service.

Surcharge

Les possibilités de surcharge occasion-
nelle des réducteurs a vis sont de
100% jusqu’a 15 secondes, de 50%
jusqu’a 60 secondes et de 25% jusqu’a
30 minutes.

-

Vitesse
La vitesse de sortie des réducteurs avec
moteurs a bride mentionnée sur le

chaud et a une fréquence de 50 Hz.
La tolérance est de £2% pour des vi- |
tesses jusqu'a 40,4 t/min et de £1,5% |
pour des vitesses plus rapides. i

\

Facteur de service 1
Le choix du réducteur & vis approprié ‘
se fait en sélectionnant, sur la liste de .
commande, le réducteur présentant la
vitesse correcte et une puissance de
sortie =kxN ou un couple de sortie '
>kxM. N représente le besoin de puis-
sance de la machine entrainée et M.
le couple requis. Le mode et la durée
de fonctionnement déterminent le
facteur de service k dont il faut tenir
compte. Ce coefficient k est donné
par le tableau. |
ASEA se tient a votre disposition pour
le choix d'un réducteur & vis adapté
a une utilisation pour, par exemple,
des charges importantes variables, un
entrainement réversible, une durée de
4 fonctionnement bréve ou un grand

‘ nombre de démarrages a ’heure.

Facteur de service

Type de fonctionnement

Durée de Charge régu-Charge par Charge par
fonct. liere a-coups a-coups
heure/jour modérés brusques |
2 0,8 1,0 1.3

8 1,0 1,2 1,5

16 11 1.3 1,8

24 1,2 1,5 2,0

avis

Charge radiale sur I'arbre

de sortie

Si 'on monte par exemple une roue
dentée, un pignon ou une poulie a
gorge sur I'arbre de sortie, il faut con-
troler la charge sur cet axe. La force
transversale s'exercant sur le milieu de
I'arbre ne doit pas excéder celle figu-
rant sur les tableaux. Les forces trans-
'versales indiquées sont calculées pour
les conditions les plus défavorables. En
cas d’hésitation sur la force transver-
'sale admissible, consulter ASEA. Dans
|ce cas, indiquer la valeur de la force
transversale, sa position a partir de
Pextrémité de l'arbre et la direction
de la force.

Utiliser la formule suivante pour cal-
culer le plus petit diameétre admissible
pour une roue dentée, un pignon ou
une poulie & gorge. La liste de com-
mande des réducteurs a vis mentionne

les spécifications relatives aux forces

" transversales maximales admissibles.

tableau de la page 8 est valable pour .
les moteurs ASEA en pleine charge, a -

Dmin=2XMXK‘m
P
M= 9950XN

n
M=le couple de torsion de sortie en Nm

| N=lapuissance en kW

n=la vitesse de sortie en t/mn

P=la force transversale admissible, en
Newton au centre de I'arbre de sor-
tie (voir liste de commande)

K,=1,0 pour une roue dentée
1,25 un pignon
1,5 une poulie a gorge
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Renseignements

Pour une commande correcte du ré-

ducteur a vis approprié, conformément

3 la liste de commande, les renseigne-

ments suivants sont indispensables:

— vitesse d’entrée et de sortie,

— puissance et couple de sortie,

— type de réducteur a vis,

type du moteur d’entrainement,

— moteur avec ou sans frein,

— tension et fréquence du moteur,

— type de la machine entrainée et
mode de fonctionnement,

— durée de fonctionnement
dienne,

— rapport de réduction,

— conditions ambiantes, température,

" emplacement, etc,

— disposition du réducteur

— avec ou sans corniéres de fixation.

quoti-

L -

Figure 5. Vue éclatée d'un reducteur a bride avec accouplement (96897)
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Dispositions

Les réducteurs a vis sont livrables en
trois dispositions selon les figures ci-
dessous.

Disposition A

Figure 6

Disposition B

S
|

||
L
T
L]

!
o _
Figure 7

Disposition C
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Possibilités de
montage

Les réducteurs a vis peuvent étre mon-
tés indifféremment. Il est recommandé
de monter le moteur au-dessus du
réducteur en cas de montage vertical.

@
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Renseignements relatifs a la commande

Réducteur indépendant

Lors de la commande, préciser:

1. le type de réducteur,

2.le numéro de commande du réduc-
teur, comprenant 2 lettres + 6 chif-
fres + 1 lettre, selon la liste de la
page 6,

3. une lettre supplémentaire aprées le
numéro de commande pour indi-
quer la disposition souhaitée, selon
les figures de la page 4.

Réducteur avec accouplement et bride

Lors de la commande, préciser:

1. le type du réducteur,

2.le numéro de commande du réduc-
teur, comprenant 2 lettres + 6 chif-
fres + 1 lettre, selon la liste de la
page 7,

3. une lettre supplémentaire aprés le
numéro de commande pour indi-
quer la disposition souhaitée, selon
les figures de la page 4.

Réducteur avec moteur a bride

standard

Lors de la commande, préciser:

1. le type de réducteur,

2. le numéro de commande du réduc-
teur, comprenant 2 lettres + 6 chif-
fres + 1 lettre, selon la liste de la
page 8,

3. une lettre supplémentaire aprés le
numéro de commande du réduc-
teur pour indiquer la disposition
souhaitée, selon les figures de la
page 4,

4. le type du moteur, la tension nomi-
nale et la fréquence,

5.le numéro du moteur selon la liste

de la page 8. Noter que les numéros
different pour les moteurs avec ou

. sans frein,

6. une lettre apres le numéro du moteur
pour indiquer la tension nominale
souhaitée, selon le tableau ci-des-
SOus.

Corniéres de fixation pour montage
vertical de I'arbre d’entrée ou de sortie
Lors de la commande, préciser le nu-
méro de commande conformément a la
liste de la page 9.

Lettre supplémentaire relative a la tension nominale

requise pour le moteur
Valable pour une fréquence de 50 Hz

Tension, V et accouplement

Type de 380 — 380—

moteur 380Y 380D 420Y 420D 415Y 415D 500Y 500D Autres?)
71,80 A cY) G?) H) E X
90,100 A B3) o3)) D) G2) H23) E F3) X
112,132 A B G H E2) E") X

1) Uniquement sans frein.
2) Uniquement avec frein.
3) Alimentation séparée nécessaire pour le frein.

4) Indiquer avec la lettre X et préciser en clair toute autre tension, toute autre frequence ou tout autre

accouplement que ceux mentionnés ci-dessus.

HM 32-4 F
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Exemple de commande

Un groupe moto-réducteur avec frein
est requis pour un convoyeur. Le fonc-
tionnement est régulier, la durée d’uti-
lisation quotidienne de 16 heures et le
besoin de puissance du convoyeur de
1,0 KW pour 60 t/min. La tension est de
380Y V, 50 Hz. Nous supposons que la
disposition A est la bonne. Des cor-
niéres de fixation sont souhaitées.
Selon le tableau de la page 3, le coeffi-
cient de fonctionnement correspon-
dant & ce cas est 1,1. Selon la liste
de commande, il convient de choisir
un groupe moto-réducteur d’'une puis-
sance de sortie 1,0x1,1=1,1 kW pour
60 t/min.

Le groupe moto-réducteur approprié
sera UCA 145, MTB 90 L-4 avec une
vitesse de sortie de 60,4 t/min et une
puissance de sortie de 1,2 kW.

Commande

1 réducteur a vis type UCA 145, nr de
commande HM 324 043-BA, avec mo- .
teur type MTB 90 L-4, nr 116 061-A.
Tension nominale du moteur: 380 V,
50 Hz.

1 jeu de corniéres de fixation, nr de
commande HM 324 093-A.
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Liste de commande

Réducteur indépendant

Force
z{:?gg;tcﬁon Puissance d'entrée Puissance de sortie Couple d.e sortie, Nm?) :lr::S
N_or_n-i- ~ kW pourt/min?) kKW pour t/min1) pour t/min1) sale Type de Numéro de Poids,
nal Réel 750 1000 1500 750 1000 1500 750 1000 1500 N3) réducteur commande?) kg
55 0.1 0.135 0.18 0.06 0.085 0.12 42 45 42 2000 UCA 138 HM 324 021-E 6.3
60 63 0.2 0.25 0.3 0.13 0.165 0.21 103 29 86 2600 141 022-E- 115
58 0.4 0.5 0.65 0.25 0.33 0.45 183 185 165 3400 145 023-E- 19.5
58 0.6 0.75 0.9 04 0.52 0.65 292 287 240 4700 148 024-E. 35.0
63 1.0 1.35 1.8 0.7 0.97 | 1.35 557 587 541 6100 150 025-E- 52.0
60 1.8 2.4 3.2 1.3 1.8 2.5 993 1035 954 9000 153 026-E- 79.0
46 0.15 0.18 0.25 0.1 0.12 0.17 58 53 50 2000 UCA 138 HM 324 021-A- 6.3
45 46 0.25 0.37 0.45 0.17 0.26 0.33 100 114 97 2600 141 022-A- 11.5
47 055 0.7 0.9 0.38 0.5 | 0.67 226 224 200 3400 145 023-A- 19.5
47 095 13 15 0.65 094 1.13 385 420 338 4700 148 024-A: 35.0
46 1.6 2.0 2.7 1.16 148 21 679 654 615 6100 150 025-A- 52.0
46 2.9 3.5 4.7 2.18 27 | 38 1277 1186 1113 9000 153 026-A- 79.0
275 017 0.2 0.26 0.125 0.16 0.21 44 42 37 2000 UCA 138 HM 324 021-F- 6.3
30 315 032 04 0.5 0.24 0.315 0.41 96 95 82 2600 141 022-F- 11.5
29 055 0.7 1.0 0.41 053 0.79 152 148 146 | 3400 145 023-F- 195
29 0.9 1.1 15 0.7 09 ‘ 1.26 258 249 232 4700 148 024-F- 35.0
31.5 1.8 2.4 3.0 1.48 20 ' 26 594 602 521 6100 150 025-F- 52.0
30 3.0 3.8 5.5 2.5 3.25 4.85 955 932 926 9000 153 026-F- 79.0
23 0.2 0.25 0.37 0.15 0.2 0.3 44 44 44 2000 UCA 138 HM 324 021-B- 6.3
25 23 0.45 0.55 0.8 0.35 0.44 0.67 103 98 98 2600 141 022-B: 11.5
235 0.7 1.1 1.4 0.57 0.9 1.19 170 204 178 3400 145 023-B- 19.5
235 11 15 2.2 0.9 1.25 1.85 269 280 277 ' 4700 148 024-B- 35.0
23 2.2 2.8 4.0 1.85 2.4 3.5 544 533 514 6100 150 025-B- 52.0
23 4.0 54 7.3 3.45 4.7 6.5 1014 1043 955 9000 163 026-B- 79.0
15.3 025 0.3 0.44 0.21 0.25 0.38 41 37 37 2000 UCA 138 HM 324 021-C- 6.3
1 5 15.3 0.45 06 0.85 0.39 0.51 0.75 76 75 73 2600 141 022-C- 115
1567 1.0 1.3 1.8 0.86 1.14 1.6 171 170 160 3400 145 023-C- 19.5
1567 15 2.0 3.0 1.3 1.76 2.7 260 263 269 4700 148 024-C- 35.0
1533 26 3.5 5.0 2.29 3.1 4.6 446 455 448 6100 150 025-C- 52.0
1533 4.8 6.25 9.0 4.27 5.6 8.3 833 823 809 9000 153 026-C- 79.0
1.5 0.33 045 0.62 0.29 0.39 0.55 43 43 40 2000 UCA 138 HM 324 021-D- 6.3
10 115 o065 o085 12 056 076 ' 1.09 g2 83 80 2600 141 022-D- 115
1175 1.2 1.5 2.1 1.07 1.35 1.91 160 152 143 3400 145 023-D- 19.5
1175 2.0 2.3 3.0 1.78 2.07 2.73 266 233 204 4700 148 024-D- 35.0
11.5 3.5 4.5 6.0 3.15 412 5.58 463 452 410 6100 150 025-D- 52.0
11.5 6.5 8.0 11.0 5.95 7.4 10.3 881 812 808 9000 153 026-D- 79.0
') Contacter ASEA pour une vitesse d'entrée <750 t/min et >1500 t/min
2) 1 Nm=0,102 kpm
%) 1 N=0,102 kp. La force est Supposee s'exercer au miliey de P'arbre de sortie.
%) Préciser au cours de la commande la lettre supplémentaire indiquant la disposition (voir page 4).
Y Exemple de numéro de commande: HM 324 021-EA. :
6
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Réducteur avec accouplement et bride
|

) ) ) ‘Force Grande Diameétre
Vitesse, t/min Puissance Puissance Couple de ‘trans- Rapport Nombre bride de I'axe du
Nomi- ) d’entrée  de sortie  sortie iversale de Type de depbles  diamétre?) moteurs) Numéro de Poids
nale Réelle’) kW kW Nm?) ‘N3) réduction réducteur du moteur mm den mm commande®) kg
146 012 0.08 52 2000 46:1 UCA 138 8 F130 14 .HM 324 031-A- 75
15 152 023 0.16 100 2600 46:1 141 8 F165 19 032-A: 12.7
149 055 0.38 243 3400 47:1 145 8 F165 24 033-A- 20.0
149 095 0.65 416 4700 47:1 148 8 F215 28 034-A- 43.0
150 1.6 1.16 738 6100 46:1 150 8 F215 28 035-A- 58.0
152 2.9 217 1366 9000 46:1 153 8 F265 38 036-A- 84.5
200 0.18 0.12 57 2000 46:1 UCA 138 6 F130 14 HM 324 031-A- 75
20 200 037 0.25 119 2600 46:1 141 6 F165 19 032-A- 12.7
198 07 0.5 241 3400 47:1 145 6 F165 24 033-A- 20.0
202 1.3 0.94 442 4700 47:1 148 6 F215 28 034-A- 43.0
202 20 1.48 700 6100 46:1 150 6 F215 28 035-A- 58.0
204 35 27 1264 9000 46:1 153 6 F265 38 036-A- 84.5
30.4 0.26 0.18 56.5 2000 46:1 UCA 138 4 F130 14 HM 324 031-A- 75
30 307 043 0.32 100 2600 46:1 141 4 F165 19 032-A- 12.7
300 09 0.67 212 3400 47:1 145 4 F165 24 033-A- 20.0
304 15 1.13 353 4700 47:1 148 4 F215 28 034-A- 43.0
311 26 20 614 6100 46:1 150 4 F215 28 035-A- 58.0
31.0 47 38 1170 9000 46:1 153 4 F265 38 036-A- 84.5
400 025 0.2 48 2000 23:1 UCA 138 6 F130 14 HM 324 031-B: 75
40 400 055 0.45 107 2600 23:1 141 6 F165 19 032-B- 12.7
396 1.1 0.9 217 3400 23.5:1 145 6 F165 24 033-B- 20.0
404 15 1.25 295 4700 23.5:1 148 6 F215 28 034-B- 430
404 27 23 543 6100 23:1 150 6 F215 28 035-B- 58.0
400 5.4 47 1122 9000 23:1 153 6 F265 38 036-B- 84.5
609  0.37 0.3 47 2000 23:1 UCA 138 4 F130 14 HM 324 031-B- 7.5
60 613 075 0.62 96.5 2600 23:1 141 4 F165 19 032-B- 12.7
604 1.4 1.19 188 3400 23.5:1 145 4 F165 24 033-B- 20.0
609 22 1.9 208 4700 23.5:1 148 4 F215 28 034-B- 43.0
617 4.0 34 526 6100 23:1 150 4 F215 28 035-B- 58.0
622 7.3 6.5 992 9000 23:1 153 4 F265 38 036-B- 84.5
800  0.42 0.35 42 2000 1151 UCA138 6 F130 14 HM 324 031-D 75
80 800 083 0.7 83.5 2600 11.5:1 141 6 F165 19 032-D- 12.7
791 1.4 1.25 150 3400 11.75:1 145 6 F165 24 033-D- 20.0
791 23 2.07 250 4700 11.75:1 148 6 F215 28 034-D- 430
809 4.2 3.8 448 6100 11.5:1 150 6 F215 28 035-D- 58.0
800 7.3 6.75 806 9000 11.5:1 153 6 F265 38 036-D: 84.5
91.3 0.4 0.34 36 2000 153:1 UCA 138 4 F130 14 HM 324 031-C: 75
90 920 08 0.68 70.5 2600 15.3:1 141 4 Fi65 19 032-C- 127
906 1.7 1.5 158 3400 15.67:1 145 4 F165 24 033-C- 20.0
913 30 27 282 4700 15.67:1 148 4 F215 28 034-C- 43.0
926 48 4.4 454 6100 15.3:1 150 4 F215 28 035-C- 58.0
933 87 8.0 819 9000 15.3:1 153 4 F265 38 036-C- 84.5
1226 0.55 0.47 37 1400 23:1 UCA 138 2 F130 14 HM 324 031-B- 75
120 1239 1.13 0.95 73 2000 23:1 141 2 F165 19 032-B- 12.7
1221 2.2 1.95 152 2700 23.5:1 145 2 F165 24 033-B- 20.0
1217 3.0 27 212 3900 11.75:1 148 4 F215 28 034-D: 43.0
1235 57 53 408 6100 11.5:1 150 4 F215 28 035-D- 58.0
1243 105 9.8 754 9000 11.5:1 153 4 F265 38 036-D- 84.5
1843 0.6 0.53 27 1400 153:1 UCA138 2 F130 14 HM 324 031-C- 75
180 1863 1.1 0.98 50 2000 15.3:1 141 2 F165 19 032-C- 12.7
183.2 2.2 20 104 2700 15.67:1 145 2 F165 24 033-C- 20.0
183.8 4.0 3.7 192 3900 15.67:1 148 2 F215 28 034-C- 43.0
1880 6.0 5.58 283 6100 15.3:1 150 2 F215 28 035-C- 58.0
188.9 120 1128 570 9000 15.3:1 153 2 F265 38 036-C- 84.5
2452 0.62 0.55 215 1400 1151 UCA138 2 F130 14 HM 324 031-D: 75
245 2478 14 1.29 49.5 2000 11.5:1 141 2 F165 19 032-D- 12.7
2443 2.6 2.42 94.7 2700 11.75:1 145 2 F165 24 033-D- 20.0
2451 4.0 38 148 3900 11.75:1 148 - 2 F215 28 034-D- 43.0
250.0 8.0 7.4 284 6100 11.5:1 150 2 F215 28 035-D- 58.0
2513 14.0 13.1 494 9000 11.5:1 153 2 F265 38 036-D: 84.5

1) La tolérance dépend de la fabrication du motehr.

2 1 Nm=0,102 kpm. \

3)1N=0,102kp. La force est supposée s’exercer au milieu de I'arbre de sortie.

4) Conformément & |a norme CEI F (voir page 12).

5) Tolérance norme CEl (voir p. 12). ‘

&) Préciser dans ]a commande la lettre supplémentaire indiquant la disposition (voir page 4). Exemple
du numéro de commande: HM 324 031-AA.
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Réducteur avec moteur a bride standard normalisée CEI
Pour 660 V max, 50 Hz

Vitesse Puis- Poid
sance Force ids
Nomi- de Couple trans- Rapport Numéros de sans avec
nale  Réelle’) sortie de sortie versale de réduc- TYPes commande Code de moteurs) frein frein
t/min  t/min kW Nm?2) N3) tion Réducteur Moteur Réducteur4) sans frein avec frein®) | kg kg
14.6 0.08 52 2000 46:1 UCA 138 MT(B)71 B-8 HM 324 041-A- 110 080-- 116 080-- 14.0 17.5
15 15.2 0.12 75 2600 46:1 141 MT(B)80 B-8 042-A- 073-- 073-- 22.0 29.0
14.9 0.38 243 3400 471 145 MT(B)90 L-8 043-A- 075-- 075-- 35.5 43.0
149 0.65 416 4700 47:1 148 MT(B)100 LB-8 044-A- 077-- 077-- 65.5 75.0
15.0 1.0 636 6100 46:1 150 MBL(R)112 M-8 045-A- 141011-B- 147 011-B- 88.0 104.0
15.2 2.0 1256 9000 46:1 153 MBL(R)132 M-8 046-A- 013-B- 013-B- 135.5 157.5
20.0 012 57 2000 46:1 UCA 138 MT(B)71 A-6 HM 324 041-A- 110 065-- 116 065-- 14.0 17.5
20 20.0 0.25 119 2600 46:1 141 MT(B)80 A-6 042-A- 067-- 067-- 21.0 27.5
19.8 05 241 3400 47:1 145 MT(B)90 S-6 043-A- 069-- 069-- 32.5 40.0
20.2 0.94 442 4700 47:1 148 MT(B)100 L-6 044-A- 071-- 071-- 66.0 73.0
20.2 1.5 709 6100 46:1 150 MBL(R)112 M-6 045-A- 141007-B- 147 007-B- 88.0 104.0
20.4 2.7 1264 9000 46:1 153 MBL(R)132 MA-6 046-A- 009-B- 009-B- 133.5 155.5
30.4 0.18 56.5 2000 46:1 UCA 138 MT(B)71 B-4 HM 324 041-A- 110 057-- 116 057-- 14.0 17.5
30 30.7 0.32 100 2600 46:1 141 MT(B)80 A-4 042-A- 058-- 058-- 21.5 27.5
30.0 0.73 232 3400 47:1 145 MT(B)90 S-4 043-A- 060-- 060-- 33.0 40.0
30.4 1.13 353 4700 47:1 148 MT(B)100 LA-4 044-A- 062-- 062-- 63.5 73.0
31.1 2.0 614 6100 46:1 150 MT(B)100 LB-4 045-A- 063-- 063-- 81.5 91.0
31.0 3.8 1170 9000 46:1 153 MBL(R)132 S-4 046-A- 141005-B- 147 005-B- 1245 1465
‘ HM 324 041-B- 110 066-- 116 066-- 14.0 17.5
40 40.0 045 107 2600 141 MT(B)80 B-6 042-B- 068-- 068-- 22.0 29.0
396 UY 217 3400 23.571 145 MT(B)30 L-6 043-B- 070-- 070-- 35.5 43.0
40.4 1.25 295 4700 23.5:1 148 MT(B)100 L-6 044-B: 071-- 071-- 66.0 73.0
40.4 1.8 425 6100 23:1 150 MBL(R)112 M-6 045-B- 141007-B- 147 007-B- 88.0 104.0
40.0 4.7 1122 9000 23:1 153 MBL(R)132 MB-6 046-B- 010-B- 010-B- 136.5 158.5
60.9 0.3 47 2000 23:1 UCA 138 MT(B)71 B-4 HM 324 041-B- 110 057-- 116 057-- 14.0 17.5
60 61.3 0.62 96.5 2600 23:1 141 MT(B)80 B-4 042-B- 059-- 059-- 225 29.0
60.4 1.2 190 3400 23.5:1 145 MT(B)90 L-4 043-B- 061-- 061-- 36.0 43.0
60.9 1.9 298 4700 23.5:1 148 MT(B)100 LA-4 044-B- 062-- 062-- 64.0 73.5
61.7 3.4 526 6100 23:1 150 MBL(R)112 M-4 045-B- 141004-B- 147 004-B- 88.0 104.0
62.2 6.5 998 9000 23:1 153 MBL(R)132 M-4 046-B- 006-B- 006-B- 1335 1555
80.0 0.21 25 2000 11.5:1 UCA 138 MT(B)71 B-6 HM 324 041-D- 110 066-- 116 066-- 14.0 17.5
80 80.0 0.47 56 2600 11.5:1 141 MT(B)80 B-6 042-D- 068-- 068-- 22.0 29.0
79.1 1.0 121 3400 11.75:1 145 MT(B)90 L-6 043-D- 070-- 070-- 35.5 43.0
79.1 2.0 241 4700 11.75:1 148 MBL(R)112 M-6 044-D- 141007-B- 147 007-B- 73.0 89.0
80.0 5.0 597 9000 11.5:1 153 MBL(R)132 MB-6 046-D- 010-B- 010-B- 1365 1585
|
91.3 0.32 33 2000 15.3:1 UCA 138 MT(B)71 B-4 HM 324 041-C- 110 057-- 116 057-- 14.0 175
90 92.0 0.65 67.5 2600 15.3:1 141 MT(B)80 B-4 042-C- 059-- 059-- 22.5 29.0
90.6 1.3 137 3400 15.67:1 145 MT(B)90 L-4 043-C- 061-- 061-- 36.0 43.0
91.3 2.7 282 4700 15.67:1 148 MT(B)100 LB-4 044-C- 063-- 063-- 66.5 76.0
92.6 3.7 382 6100 15.3:1 150 MBL(R)112 M-4 045-C- 141 004-B- 147 004-B- 88.0 104.0
93.3 6.8 696 9000 15.3:1 153 MBL(R)132 M-4 046-C- 006-B-: 006-B- 1335 1555
1226 047 37 1400 23:1 UCA 138 MT(B)71 B-2 HM 324 041-B- 110 046-- 116 046-- 14.0 175
120 1239 095 73 2000  23:1 141 MT(B)8O B-2 042-B- 048-- 048-- 225 200
1221 195 152 2700 23.5:1 145 MT(B)90 L-2 043-B- 050-- 050-- 36.0 43.0
121.7 2.7 212 3900 11.75:1 148 MT(B)100 LB-4 044-D- 063-- 063- 66.5 76.0
1235 3.7 286 6100 11.5:1 150 MBL(R)112 M-4 045-D- 141004-B- 147 004-B- 88.0 104.0
1243 7.0 539 9000 11.5:1 153 MBL(R)132 M-4 046-D- 006-B- 006-B- 133.5 155.5
1843 049 255 1400 16.3:1 UCA 13é MT(B)71 B-2 HM 324 041-C- 110 046-- 116 046-- 14.0 17.5
180 1863 098 50 2000  15.3:1 141 MT(B)8O B-2 042-C- 048-- 048-- 225 290
1832 2.0 104 2700 15.67:1 145 MT(B)90 L-2 043-C- 050-- 050-- 36.0 43.0
183.8 3.7 192 3900 15.67:1 148 MBL(R)112 M-2 044-C- 141001-B- 147 001-B- 71.0 87.0
188.9 7.0 354 9000 15.3:1 153 MBL(R)132 SB-2 046-C- 003-B- 003-B- 126.5 1485
2452 0.5 19.5 1400 11.5:1 UCA 138 MT(B)71 B-2 HM 324 041-D- 110 046-- 116 046-- 14.0 175
245 2478 10 39 2000 11.5:1 141 MT(B)80 B-2 042-D- 048-- 048-- 225 290
2443 21 82 2700 11.75:1 145 MT(B)90 L-2 043-D- 050-- 050-- 36.0 43.0
2451 3.8 148 3900 11.75:1 148 MBL(R)112 M-2 044-D- 141001-B- 147001-B- 71.0 87.0
2513 7.1 270 9000 11.5:1 153 MBL(R)132 SB-2 046-D- 003-B: 003-B- 126.5 1148.5

') Tolérance =2% pour des vitesses jusqu’a 40,4 t/min, +1,5% p
Valable a pleine charge et moteur chaud, pour une fréquence

2) 1 Nm=0,102 kpm.

%) 1 N=0,102 kp. La force est supposée s'exercer au milieu de I'a
%) Préciser au cours de la commande la lettre su
®) Préciser la lettre supplémentaire indiquant la

Exemple de numéro de commande et de code: HM 324 041-AA, 1

8) Frein BLD.

tension du moteur (

rbre de sortie.
pplémentaire indiguant la disposition (voir page 4).
voir tableau de la page 5).

10 080-A.

our des vitesses supérieures a 40,4 t/min
de 50 Hz.
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HM 32-4 F
Novembre 1976

Corniéres de fixation
Pour le montage sur les pattes de
fixation du carter.
Poids
d’un jeu
Type de Numéros de cor-
réducteur de commande’) niéres, kg
UCA 138 HM 324 091-A 0,7
141 092-A 1,4
145 093-A 2,0
148
150 095-A 5,0
) 153 096-A 10,0

"y Le nr de commande se rapporte aux deux cor-
nieres, y compris les vis, écrous et rondelles. !

Tee—— e — A

¢

L

Figure 9. Jeu de cornieres de fixation (96898)
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Cotes Les cotes sont données en mm. Nous nous ré-
servons le droit de modifier la construction, les

données techniques et les cotes sans préavis.

Réducteur indépendant

FA
T (1
G GA
i :
. D
A-A ‘ B-B c-Cc

'Réducteur avec accouplement et bride

r’—— LA
£B

UCA 138-145 UCA 148-153

I ~ Réducteur avec moteur a bride normalisée




.

Montage avec corniéres de fixation

HM 32-4 F
Novembre 1976

N

~

Dimensions
Réduc-
teur Réducteur (cotes communes)
type
UCA A AD AF B BA BB (o} CC DY) E F2) G H3) HA HB?) HC K4)
138 82 97 44 82 18 118 41 4 22 35 6 245 106 13 63 148 M8
141 100 120 50 100 21 142 50 4 28 45 8 31 134 14 78 178 M10
145 120 140 65 120 26 172 60 4 32 50 10 35 1715 16 100 225 M12
148 140 165 70 140 30 200 70 6 42 65 12 45 203 18 115 275 M12
150 175 205 82 175 37.5 250 87.5 6 48 75 14 51.5 252 20 140 340 M16
153 210 250 100 210 45 300 105 6 55 85 16 59 315 25 175 415 M20
Eﬁ:uc' Réducteur indépendant Réducteur avec accouplement et bride :“iﬁuc' Type de Groupe moto-réducteur
type type moteur
UCA DAS) EA FA?) GA LB EB HM LA M N¢) S54) UCA AC HD HH L LD7) LD8) P
138 14 20 5 16 68 30 1685 120 130 110 M8 138  MT(B)71 140 206 38 389 56 60 160
141 19 25 6 215 80 40 214 148 165 130 M10 141 MT(B)80 158 244 56 451 56 66 200
145 24 30 8 27 100 50 251.5 183 165 130 M10 145 MT(B)90S 178 294 47 514 60 67 200
148 28 38 8 31 126 60 328 227 215 180 M12 145 MT(B)90L 178 294 47 539 60 67 200
150 28 42 8 31 144 60 377 248 215 180 M12 148  MT(B)100 198 341 53 625 67 90 250
153 38 50 10 41 171 80 465 304 265 230 M12 148 MBL(R)112M 222 359 53 644 69 78 250
150 MT(B)100 198 390 37 669 67 90 250
150 MBL(R)112M 222 408 37 688 69 78 250
153 MBL(R)132S 249 481 50 805 77 95 300
153 MBL(R)132M 249 481 50 843 77 95 300
Réduc-
teur Réducteur avec corniéres de fixation
type
UCA AA AE BC BD BE BF BG CA CcB HE HG?®) HK HL HN?) KA
138 - 30 208 70 110 184 103 81 20 35 2 67 72 136 54 9
141 38 254 84 130 224 123 101 23 42 3 80 82 172 66 11
145 43 311 100 155 275 150 125 27.5 50 3 95 97 215 78 14
148 43 361 120 175 325 185 140 27.5 60 4 108 109 240 90 14
150 48 436 135 210 400 230 170 375 67.5 4 132 136 300 110 18
153 65 545 150 270 485 275 210 60 75 5 162 165 380 135 22

) Tolérance 1ISO k6 4) Dimension correcte pour la vis de fixation
| %) Tolérance ISO j6.

2) Tolérance 1ISO h9
3) Tolérance ‘ ¢y Tolérance 1SO H8 pour les réducteurs type

0 \ UCA 138-45 et 1SO H9 pour les reducteurs type
-05 | 148-153.

. 7y Moteur avec frein BXLD.

8) Moteur avec frein BXLE.
) Tolerance UCA 138-145 = 1,5 mm
UCA 148-153 + 2,5 mm

11
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Cotes requises pour les moteurs montés sur les réducteurs

Catalogue HM 32-4 F

Registre des numéros de

avis de type UCA commande
Bride
Type de Arbre de sortie Désignation
moteur d E selon CEl M N P s Numéros de commande Pages
71 14j6, k6 30 F 130 130 110j6 160 9 HM 324 021-A-—026-A- 6
80 196, k6 40 F 165 165 130j6 200 11 021-B-—026-B- 6
90 246, k6 50 F 165 165 130j6 200 11 021-C-—026-C- 6
100 28j6, k6 60 F 215 215 180j6 250 14 021-D-—026-D- 6
112 28j6, k6 60 F 215 215 180js6 250 14 021-E-—026-E- 6
132 38j6, k6 80 F 265 265 230js6 300 14 021-F-—026-F: 6
'Dimensions en mm Tolérances selon 1SO. HM 324 031-A-— 036-A: 7
. 031-B-—036-B- 7
R 031-C-—036-C: 7
h 031-D-—036-D- 7
| HM 324 041-A-—046-A- 8
; 041-B-—046-B- 8
| 041-C-—046-C- 8 C
‘ 041-D-—046-D- 8
1 HM 324 091-A—096-A 9
( - d N
\ f ‘
et £ -]
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