2 Riferimenti

Versione Per densita (g/cm3) Colore del Lunghezza del Tipodicavi  |Approvazioni  |Peril mercato
regolatore di cavo (m)
livello
5828873 0,95-1,10 Blu 13 3 CE Internazionale
5828874 0,95-1,10 Blu 20 3 CE Internazionale
582 8875 1,05-1,20 Blu 20 3 CE Internazionale
5828876 1,20-1,30 Blu 20 3 CE Internazionale
5828877 1,30-1,40 Blu 20 3 CE Internazionale
5828878 1,40-1,50 Blu 20 3 CE Internazionale
5828879 0,95-1,10 Blu 65 1 CE Internazionale
5828880 0,95-1,10 Blu 30 1 CE Internazionale
582 88 81 0,95-1,10 Blu 50 1 CE Internazionale
582 88 82 0,95-1,10 Grigio 30 1 CSA/CE Canada
582 88 83 0,95-1,10 Grigio 50 1 CSA/CE Canada
582 88 86 0,95-1,10 Rosso 30 2 CE Internazionale
582 88 87 0,95-1,10 Rosso 50 2 CE Internazionale
5828890 0,95-1,10 Blu 30 3 CE Internazionale
582 88 91 0,95-1,10 Blu 50 3 CE Internazionale
5828892 0,95-1,10 Rosso 6 2 CE Giappone
5828893 0,95-1,10 Rosso 13 2 CE Giappone
582 8894 0,95-1,10 Rosso 20 2 CE Giappone
582 88 95 0,95-1,10 Blu 6 1 CE Giappone
5828896 0,95-1,10 Blu 13 1 CE Giappone
582 88 98 0,95-1,10 Blu 50 1 CE Giappone
5947910 0,95-1,10 Blu 70 3 CE Internazionale
5947913 0,95-1,10 Blu 100 3 CE Internazionale
5947918 0,95-1,10 Blu 150 3 CE Internazionale
59479192 0,95-1,10 Blu 20 3 CE Internazionale
59479 202 0,95-1,10 Grigio 20 3 CSA/CE Internazionale
594 79 402 0,95-1,10 Nero 6 3 3 Internazionale
59479 412 0,95-1,10 Nero 13 3 ATEX/IECEX? Internazionale
59479 422 0,95-1,10 Nero 20 3 ATEX/IECEX3 Internazionale
59479212 0,95-1,10 Trasparente 6 3 CE Solo a fini
dimostrativi.

Tipo di cavi

Tipo di cavo Campana Codifica per colore dei fili

1 PVCblu Grigio/Marrone/Nero

2 PVC rosso Grigio/Marrone/Nero

3 NBR/PVC Grigio/Marrone/Nero




