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Elettropompe centrifughe in acciaio inossidabile con giunto rigido

ESHS

max 40°C

12 bar @50°C; 10bar @120°C

110 m

max 240 m³/h

0,75 ÷ 37 kW (1 ÷ 50 Hp)

-10°C ÷ +120°C

Versione trifase (Regolamento CE n. 640/2009) con livello di efficienza del 

motore IE3 per potenza superiore a 0,75 kW inclusa. Il livello di efficienza si 

riferisce solo al motore e non all'elettropompa.

Portata:

Prevalenza:

Gamma:

Pressione d'esercizio:

Temperatura ambiente:

Temperatura del liquido:

Dati motore

F (155 °C)

3 ~230/400V to 3kW, over 400/690V

IP55

Alimentazione:

Classe isolamento:

Grado di protezione:

Elettropompa centrifuga in acciaio inossidabile AISI316 ad 

aspirazione assiale e mandata radiale secondo EN 733 (ex DIN 

24555). Versione ESHS:  costruzione con giunto rigido calettato sulla 

sporgenza albero di motore standard.

Impieghi

Sigla di identificazione
ESHS 40-160/55/P25VSSA

nome serie

bocca di mandata DN 40

dimensione nominale pompa

potenza nominale (kW x 10)

tipo motore (P), 2=2 poli, 4 = 4 poli

5=50 Hz, alimentazione V=3x380-415/660-690 V

F045bRef:

Dati Tecnici

Ceramica-carbone-FPM

FPM

Acciaio inox AISI316

Acciaio inox AISI316Corpo pompa:

Girante:

Elastomeri:

Tenuta meccanica:

Materiali

ESHS

40

160

55

P2

5V

S sigla materiale corpo pompa

S sigla materiale girante

A sigla materiale tenuta meccanica

Elettropompe adatte a movimentare acqua e liquidi puliti  negli impianti di 

climatizzazione, ventilazione e riscalmaneto e per aumento di pressione in 

impianti industriali.

Nuova concezione idraulica ad alta efficienza con valori MEI ben al di 

sopra del livello ErP2015 e motori IE3 sono la base per ottenere costi di 

esercizio molto bassi.

Prodotti approvati per l'uso a contatto con acqua potabile secondo le 
seguenti normative:

Approvazioni

Vantaggi

Altre versioni e opzioni
ESHE versione monoblocco con sporgenza d'albero motore speciale

ESHF versione con lanterna, giunto elastico, basamento  motore 

normalizzato secondo EN 733 (ex DIN 24255)

ESHC versione con lanterna, giunto elastico, spaziatore, basamento  

motore normalizzato secondo EN 733 (ex DIN 24255)

ESH versione as asse nudo EN 733 (ex DIN 24255)
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ESHS 02. Gamma elettropompe e-ESH
2 poli

Elettropompa trifase 2 poli - 2900 1/min.
Tensione di alimentazione 230/400 V fino a 3 kW compresi, 400V da 4 kW.

Gruppo prodotti: G1

Q

Asp.[EUR] [kW] [kg]

PesoModello PotenzaCodiceListino [m³/h]

H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]

500433400317250183 367

0 3026241511 2219

0Mand. [l/min]

Bocche

101861000 0,75ESHS 25-125/07/S25RSNA DN25DN50 13,11.206,00 10,7 7,616,023

101861010 1,1ESHS 25-125/11/S25RSNA DN25DN50 18,11.244,00 16 13,2 10,721,025

101861030 1,5ESHS 25-160/15/S25RSSA DN25DN50 221.336,00 19,2 15,4 12,1 9,724,031

101861040 2,2ESHS 25-160/22/P25RSSA DN25DN50 28,41.475,00 25,9 22,2 19 16,731,035

101861060 3ESHS 25-200/30/P25RSSA DN25DN50 34,51.603,00 31,6 27,6 24 21,439,050

101861070 4ESHS 25-200/40/P25VSSA DN25DN50 44,71.775,00 42,2 38,9 35,8 33,5 3148,055

101861090 5,5ESHS 25-250/55/P25VSSA DN25DN50 49,82.140,00 47,4 44,1 4153,086

101861100 7,5ESHS 25-250/75/P25VSSA DN25DN50 63,42.300,00 60,7 57 53,8 51,3 48,667,0102

101861110 11ESHS 25-250/110/P25VSSA DN25DN50 78,63.067,00 75,9 72,5 69,4 67,2 64,8 59,482,0155

101861130 0,75ESHS 32-125/07/S25RSNA DN32DN50 13,51.214,00 11,4 8,9 6,616,024

101861140 1,1ESHS 32-125/11/S25RSNA DN32DN50 18,21.251,00 16,1 13,5 11,2 9,721,023

101861160 1,5ESHS 32-160/15/S25RSSA DN32DN50 22,41.341,00 19,7 16,3 13,3 11,125,029

101861170 2,2ESHS 32-160/22/P25RSSA DN32DN50 28,91.482,00 26,6 23,5 20,8 18,8 16,731,036

101861190 3ESHS 32-200/30/P25RSSA DN32DN50 35,71.610,00 33,2 30 27,2 25,139,049

101861200 4ESHS 32-200/40/P25VSSA DN32DN50 44,71.780,00 41,8 38,2 35,1 32,7 30,149,051

101861220 5,5ESHS 32-250/55/P25VSSA DN32DN50 50,12.146,00 47,8 44,6 41,653,080

101861230 7,5ESHS 32-250/75/P25VSSA DN32DN50 63,92.305,00 61,5 58,2 55,1 52,8 50,166,0100

101861240 11ESHS 32-250/110/P25VSSA DN32DN50 79,33.072,00 76,5 73 70,1 68,1 65,9 6182,0142

ESH-25-32-40-50_2p50_c_th

Q

Asp.[EUR] [kW] [kg]

PesoModello PotenzaCodiceListino [m³/h]

H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]

850800733633450350 683

0 5148442721 4138

0Mand. [l/min]

Bocche

101861260 1,1ESHS 40-125/11/S25RSSA DN40DN65 121.347,00 9,8 5,216,027

101861270 1,5ESHS 40-125/15/S25RSSA DN40DN65 16,21.427,00 14 9,4 820,020

101861280 2,2ESHS 40-125/22/P25RSSA DN40DN65 20,31.549,00 18,3 13,8 12,3 10,823,035

101861300 3ESHS 40-160/30/P25RSSA DN40DN65 27,71.695,00 24,9 18,6 16,8 1531,044

101861310 4ESHS 40-160/40/P25VSSA DN40DN65 34,41.877,00 31,8 25,4 23,4 21,4 18,638,050

101861330 5,5ESHS 40-200/55/P25VSSA DN40DN65 45,22.280,00 42,2 34,5 31,9 29,1 2549,070

101861340 7,5ESHS 40-200/75/P25VSSA DN40DN65 53,92.439,00 50,8 43,3 40,9 38,2 34,458,0110

101861360 11ESHS 40-250/110A/P25VSSA DN40DN65 60,93.171,00 58,1 49,5 45,965,0149

101861370 11ESHS 40-250/110/P25VSSA DN40DN65 70,33.658,00 67,6 59,6 56,4 52,775,0144

101861380 15ESHS 40-250/150/P25VSSA DN40DN65 82,94.256,00 80,1 72,9 70,2 67,2 62,4 58,288,0166

ESH-25-32-40-50_2p50_c_th

Q

Asp.[EUR] [kW] [kg]

PesoModello PotenzaCodiceListino [m³/h]

H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]

1400131712171033933733 1117

0 8479735644 6762

0Mand. [l/min]

Bocche

101861500 15ESHS 50-250/150/P25VSSA DN50DN65 64,64.311,00 60,3 57,3 54,3 5070,0164

101861510 18,5ESHS 50-250/185/P25VSSA DN50DN65 72,74.953,00 68,2 65,4 62,7 58,9 54,480,0166

101861520 22ESHS 50-250/220/P25VSSA DN50DN65 82,25.610,00 77,8 75 72,4 68,8 64,7 60,789,0178

101861400 2,2ESHS 50-125/22/P25RSSA DN50DN65 12,51.653,00 9,7 8,1 6,718,041

101861410 3ESHS 50-125/30/P25RSSA DN50DN65 16,31.757,00 13,4 11,7 10,3 8,621,045

101861420 4ESHS 50-125/40/P25VSSA DN50DN65 211.957,00 18,2 16,6 15,2 13,5 11,7 10,225,048

101861440 5,5ESHS 50-160/55/P25VSSA DN50DN65 29,32.305,00 25,9 24 22,3 20,2 18 16,134,071

101861450 7,5ESHS 50-160/75/P25VSSA DN50DN65 35,62.524,00 32,4 30,6 28,8 26,5 24 21,741,090

101861470 11ESHS 50-200/110A/P25VSSA DN50DN65 44,63.573,00 39,1 35,9 32,9 29 24,6 20,853,0133

101861480 11ESHS 50-200/110/P25VSSA DN50DN65 51,73.732,00 46,4 43,2 40,2 36,3 32 28,160,0144

ESH-25-32-40-50_2p50_c_th
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ESHS 02. Gamma elettropompe e-ESH
2 poli

Elettropompa trifase 2 poli - 2900 1/min.
Tensione di alimentazione 230/400 V fino a 3 kW compresi, 400V da 4 kW.

Gruppo prodotti: G1

Q

Asp.[EUR] [kW] [kg]

PesoModello PotenzaCodiceListino [m³/h]

H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]

205018831733141712671100 1583

0 1231131047666 9585

0Mand. [l/min]

Bocche

101861540 4ESHS 65-160/40/P25VSNA DN65DN80 13,12.067,00 10,9 8,7 6,319,068

101861550 5,5ESHS 65-160/55/P25VSNA DN65DN80 19,22.414,00 17,2 15,2 12,6 10 7,425,083

101861620 22ESHS 65-200/220/P25VSNA DN65DN80 58,75.950,00 56,4 53,9 50,8 47,8 44,4 40,564,0178

101861560 7,5ESHS 65-160/75/P25VSNA DN65DN80 252.548,00 22,9 20,9 18,4 16 13,331,0106

101861640 30ESHS 65-250/300/W25VSNA DN65DN80 80,77.149,00 78,8 76,6 73,7 70,6 67,2 62,884,0310

101861570 11ESHS 65-160/110A/P25VSNA DN65DN80 313.451,00 28,9 26,6 23,7 20,8 17,636,0143

101861650 37ESHS 65-250/370/W25VSNA DN65DN80 93,97.460,00 91,8 89,5 86,6 83,6 80,3 76,297,0325

101861580 11ESHS 65-160/110/P25VSNA DN65DN80 36,83.609,00 34,6 32,2 29,3 26,542,0141

101861600 15ESHS 65-200/150/P25VSNA DN65DN80 464.860,00 43,2 40,3 36,8 33,4 29,854,0156

101861610 18,5ESHS 65-200/185/P25VSNA DN65DN80 53,85.420,00 51,2 48,4 45 41,7 38,361,0170

ESH-65-80_2p50_c_th

Q

Asp.[EUR] [kW] [kg]

PesoModello PotenzaCodiceListino [m³/h]

H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]

375034833233246722171967 2733

0 225209194133118 164148

0Mand. [l/min]

Bocche

101861670 11ESHS 80-160/110/P25VSNA DN80DN100 26,14.573,00 23,6 20,8 17,6 11,634,0152

101861680 15ESHS 80-160/150/P25VSNA DN80DN100 33,25.354,00 30,8 28 24,8 18,5 15,441,0170

101861690 18,5ESHS 80-160/185/P25VSNA DN80DN100 40,35.853,00 38 35,4 32,3 26 22,748,0169

101861710 22ESHS 80-200/220/P25VSNA DN80DN100 46,26.586,00 43,9 41,3 38,3 32 28,853,0186

101861720 30ESHS 80-200/300/W25VSNA DN80DN100 57,77.316,00 55,4 52,8 49,6 43,1 39,6 3664,0300

101861730 37ESHS 80-200/370/W25VSNA DN80DN100 66,47.605,00 64,3 61,9 58,9 52,4 48,9 45,172,0325

ESH-65-80_2p50_c_th

Modello CodiceListino
[EUR]

Gruppo Peso 
[kg]

Accessori: scelta veloce

109390514Kit controflange filettate DN25, AISI316/316 167,00 9J 3

109390524Kit controflange filettate DN32, AISI316/316 188,00 9J 3

109390534Kit controflange filettate DN40, AISI316/316 216,00 9J 4

109390544Kit controflange filettate DN50, AISI316/316 250,00 9J 4

109390554Kit controflange filettate DN65, AISI316/316 394,00 9J 5

109390564Kit controflange filettate DN80, AISI316/316 504,00 9J 6
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ESHS 02. Gamma elettropompe e-ESH
4 poli

Elettropompa trifase 4 poli - 1450 1/min.
Tensione di alimentazione 230/400 V fino a 3 kW compresi, 400V da 4 kW.

Gruppo prodotti: G1

Q

Asp.[EUR] [kW] [kg]

PesoModello PotenzaCodiceListino [m³/h]

H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]

250233217183133100 200

0 15141386 1211

0Mand. [l/min]

Bocche

101864000 0,75ESHS 25-250/07/X45RSSA DN40DN65 11,91.653,00 11,2 9,7 9,1 8,4 7,7 6,913,041

101864010 1,1ESHS 25-250/11/P45RSSA DN40DN65 15,51.738,00 14,6 12,9 12,3 11,6 10,8 10,116,054

101864020 1,5ESHS 25-250/15/P45RSSA DN40DN65 19,21.811,00 18,5 17 16,3 15,7 14,9 14,120,067

101864040 0,75ESHS 32-250/07/X45RSSA DN40DN65 121.658,00 11,3 9,9 9,3 8,7 8 7,313,060

101864050 1,1ESHS 32-250/11/P45RSSA DN40DN65 15,61.743,00 14,8 13,2 12,6 11,9 11,2 10,416,073

101864060 1,5ESHS 32-250/15/P45RSSA DN40DN65 19,31.817,00 18,6 17,3 16,7 16,1 15,4 14,720,071

ESH-25-32-40-50_4p50_c_th

Q

Asp.[EUR] [kW] [kg]

PesoModello PotenzaCodiceListino [m³/h]

H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]

400383350267217167 317

0 2423211310 1916

0Mand. [l/min]

Bocche

101864080 0,75ESHS 40-200/07/X45RSSA DN40DN65 111.817,00 10,3 9,3 8,2 7,3 6,3 5,812,032

101864090 1,1ESHS 40-200/11/P45RSSA DN40DN65 13,11.890,00 12,4 11,5 10,4 9,5 8,5 814,043

101864110 1,1ESHS 40-250/11/P45RSSA DN40DN65 14,41.999,00 13,7 12,7 11,4 10,316,065

101864120 1,5ESHS 40-250/15/P45RSSA DN40DN65 16,82.060,00 16,1 15,2 14 13,1 12 11,418,072

101864130 2,2ESHS 40-250/22/P45RSSA DN40DN65 20,12.170,00 19,4 18,4 17,3 16,4 15,4 14,821,075

ESH-25-32-40-50_4p50_c_th

Q

Asp.[EUR] [kW] [kg]

PesoModello PotenzaCodiceListino [m³/h]

H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]

750700667517433333 617

0 4542402620 3731

0Mand. [l/min]

Bocche

101864150 0,75ESHS 50-160/07/X45RSSA DN50DN65 7,11.842,00 6,4 5,7 4,8 4,2 3,88,031

101864160 1,1ESHS 50-160/11/P45RSSA DN50DN65 8,61.934,00 7,9 7,3 6,4 5,8 5,4 4,810,040

101864180 1,1ESHS 50-200/11/P45RSSA DN50DN65 10,82.031,00 9,6 8,3 6,5 5,5 4,813,044

101864190 1,5ESHS 50-200/15/P45RSSA DN50DN65 12,72.092,00 11,4 10,1 8,3 7,3 6,6 5,515,064

101864210 2,2ESHS 50-250/22A/P45RSSA DN50DN65 15,72.244,00 14,6 13,5 11,7 10,6 9,717,076

101864220 2,2ESHS 50-250/22/P45RSSA DN50DN65 17,52.244,00 16,4 15,2 13,5 12,4 11,619,075

101864230 3ESHS 50-250/30/P45RSSA DN50DN65 20,32.366,00 19,2 18,1 16,4 15,4 14,7 13,522,082

ESH-25-32-40-50_4p50_c_th

Q

Asp.[EUR] [kW] [kg]

PesoModello PotenzaCodiceListino [m³/h]

H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]

11001017917717633533 817

0 6661553832 4943

0Mand. [l/min]

Bocche

101864250 0,55ESHS 65-160/05/S45RSNA DN65DN80 3,21.720,00 2,5 1,95,059

101864260 0,75ESHS 65-160/07/X45RSNA DN65DN80 4,71.939,00 4,1 3,6 2,96,068

101864270 1,1ESHS 65-160/11A/P45RSNA DN65DN80 6,32.024,00 5,7 5,1 4,3 3,58,060

101864280 1,1ESHS 65-160/11/P45RSNA DN65DN80 7,32.024,00 6,7 6,2 5,4 4,6 3,79,062

101864290 1,5ESHS 65-160/15/P45RSNA DN65DN80 92.196,00 8,3 7,7 6,8 6 5,2 4,510,066

101864310 1,5ESHS 65-200/15/P45RSNA DN65DN80 102.768,00 9,1 8,2 7,2 6,112,070

101864320 2,2ESHS 65-200/22/P45RSNA DN65DN80 12,52.884,00 11,7 10,9 9,9 8,8 7,6 6,615,080

101864330 3ESHS 65-200/30/P45RSNA DN65DN80 15,82.958,00 15,1 14,5 13,6 12,5 11,4 10,417,082

101864350 4ESHS 65-250/40/P45VSNA DN65DN80 19,33.354,00 18,6 18 17,1 16,1 14,9 13,720,098

101864360 5,5ESHS 65-250/55/P45VSNA DN65DN80 233.725,00 22,4 21,8 20,9 19,9 18,8 17,724,0114

ESH-65-80_4p50_c_th

Listino Generale 2018, Prodotti Lowara (agg. Settembre 2018)
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ESHS 02. Gamma elettropompe e-ESH
4 poli

Elettropompa trifase 4 poli - 1450 1/min.
Tensione di alimentazione 230/400 V fino a 3 kW compresi, 400V da 4 kW.

Gruppo prodotti: G1

Q

Asp.[EUR] [kW] [kg]

PesoModello PotenzaCodiceListino [m³/h]

H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]

19171750158312501083767 1417

0 115105956546 8575

0Mand. [l/min]

Bocche

101864380 1,5ESHS 80-160/15/P45RSNA DN80DN100 73.122,00 5,6 4,8 4 3,18,072

101864390 2,2ESHS 80-160/22A/P45RSNA DN80DN100 8,53.255,00 7,1 6,3 5,4 4,5 3,59,082

101864450 5,5ESHS 80-250/55/P45VSNA DN80DN100 19,53.812,00 18 17 15,8 14,4 12,9 11,120,0124

101864400 2,2ESHS 80-160/22/P45RSNA DN80DN100 9,93.255,00 8,5 7,7 6,8 5,9 4,911,085

101864420 3ESHS 80-200/30/P45RSNA DN80DN100 11,93.365,00 10,4 9,5 8,5 7,5 6,4 5,212,088

101864430 4ESHS 80-200/40/P45VSNA DN80DN100 15,33.439,00 13,9 13,1 12,1 11,1 10 8,915,096

101864460 7,5ESHS 80-250/75/P45VSNA DN80DN100 22,24.653,00 20,9 20 19 17,8 16,5 15,123,0125

101864470 11ESHS 80-250/110/P45VSNA DN80DN100 26,14.847,00 24,8 23,9 22,9 21,8 20,6 19,327,0170

ESH-65-80_4p50_c_th

Modello CodiceListino
[EUR]

Gruppo Peso 
[kg]

Accessori: scelta veloce

109390514Kit controflange filettate DN25, AISI316/316 167,00 9J 3

109390524Kit controflange filettate DN32, AISI316/316 188,00 9J 3

109390534Kit controflange filettate DN40, AISI316/316 216,00 9J 4

109390544Kit controflange filettate DN50, AISI316/316 250,00 9J 4

109390554Kit controflange filettate DN65, AISI316/316 394,00 9J 5

109390564Kit controflange filettate DN80, AISI316/316 504,00 9J 6
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