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Maggiorazione quantità minima
Per ammontari netti sotto i 200,- euro si richiede un importo forfettario per le spese.

Testo ordine N° d’ordine	 €/pezzo

Ammontare netto sotto i 200,- euro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         sovrapprezzo	 59,–

Valvole a sfera AKT
Codice tipo
AKT	 Valvola a sfera
6-250/200	 Diametro nominale
R	 Filetto femmina Rp
F	 Flangia conforme a ISO 7005
50	 pu max. 5 bar
160	 pu max. 16 bar
B	 Corpo: ottone
S	 Corpo: acciaio
M	 Corpo: acciaio inox, adatta per biogas
G	 Corpo in GJS 400, sfera: acciaio
G1	 Corpo in due parti, GJS 400, sfera: acciaio
K	 Lunghezza d'ingombro minima
	
 	

Valvole a sfera per chiudere manualmente gas, aria e acqua, modello certificato UE.

Testo ordine N° d’ordine	 €/pezzo

Filetto femmina, pu max. 5 bar, corpo in ottone, tempe-
ratura gas da -20 a +60 °C
AKT 6R50B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           03152270	 14,30
AKT 10R50B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           03152271	 15,20
AKT 15R50B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           03152272	 17,20
AKT 20R50B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          03152273	 24,50
AKT 25R50B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03152274	 36,80
AKT 32R50B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          03152275	 57,10
AKT 40R50B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          03152276	 78,20
AKT 50R50B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          03152277	 126,60
Filetto femmina, pu max. 16 bar, corpo in acciaio, sfera 
in acciaio inox, temperatura gas da -20 a +60 °C
AKT 15R160S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          03152351	 63,50
AKT 20R160S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          03152352	 82,50
AKT 25R160S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          03152353	 107,20
AKT 32R160S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          03152354	 212,–
AKT 40R160S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          03152355	 248,60
AKT 50R160S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          03152356	 330,10
Filetto femmina, pu max. 16 bar, corpo e sfera in acciaio 
inox, temperatura gas da -20 a +60 °C
AKT 15R160M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         03152357	 116,–
AKT 20R160M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         03152358	 144,90
AKT 25R160M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         03152359	 168,70
AKT 32R160M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         03152360	 215,90
AKT 40R160M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         03152361	 264,80
AKT 50R160M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         03152362	 355,50
Raccordo flangiato, pu max 16 bar, resistente alle alte 
temperature fino a 4 bar, corpo in ghisa sferoidale GJS 
400, sfera in acciaio S45C cromato, temperatura gas da 
-20 a +60 °C
AKT 25F160GK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         03152344	 190,50
AKT 32F160G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          03152345	 227,60
AKT 40F160G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          03152346	 272,–
AKT 50F160G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          03152347	 358,80
AKT 65F160G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          03152348	 495,–
AKT 80F160G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          03152349	 600,10
AKT 100F160G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         03152350	 817,80
Raccordo flangiato, pu max 16 bar, corpo in ghisa sferoi-
dale GJS 400, sfera in acciaio S45C cromato, tempera-
tura gas da -20 a +60 °C
AKT 125F160G1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        03152317	 1.652,–
AKT 150F160G1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        03152318	 2.379,20
AKT 200F160G1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        03152319	 3.757,10
AKT 250/200F160G1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    03152320	 5.612,50

AKT..B

AKT..S, AKT..M

AKT..G

AKT..G1

Informazioni 
Tecniche AKT

1

1 Valvole a sfera e filtriListino prezzi valido dal 01/07/2018

1 Valvole a 
sfera e filtri

http://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?lang=en&selclass=6&folder=201010
http://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?lang=en&selclass=6&folder=201010

	1 Valvole a sfera e filtri
	Maggiorazione quantità minima
	Valvole a sfera AKT


