
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LINEA TRANVIARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
KUDISC 
Part no. B1303-01 

−60% 
RIDUZIONE NEL 

COSTO DI 
INSTALLAZIONE 

+80% 
Service life 

 
 

La linea KUDISC è un 

aggiornamento dell'incrocio KUMAX 

ed è stato sviluppato per l'uso sui 

tram. Il design compatto consente un 

montaggio semplice e veloce. I fili di 

contatto non vengono tagliati e non 

sono necessari particolari strumenti 

di assemblaggi. Grazie alla 

regolazione continua dell'angolo, 

l'incrocio può compensare le 

 

le tolleranze di montaggio. Ideale 

per la conversione di incroci 

esistenti. Il filo di contatto è 

sospeso all'incrocio tra il divisore di 

attraversamento e i rulli scorrevoli 

mobili,  

ovvero il KUDISC non funge da 

punto fisso e copre i diversi requisiti 

dei sistemi di fili di contatto di 

design fisso e riserrato. 

 

KUDISC, nella sua funzione di linea 

tranviaria, consente un silenzioso 

attraversamento del pantografo. 

Grazie all'ampia superficie di 

appoggio su cui scorre il pantografo, 

l'usura del materiale è mantenuta 

bassa durante gli attraversamenti. 

 
 
 
 
 
 

 



KUDISC 

LINEA TRANVIARIA 
Part no. B1303-01 

 

 
KUDISC può essere sospeso tramite 
le due alette di sospensione per l'uso 
in sistemi fissi o riserrati. A causa del 
suo basso peso, KUDISC può essere 
assemblato anche senza 
sospensione.

 
Per ulteriori consigli vedere le nostre 

istruzioni di montaggio. La sospensione 

deve essere ordinata separatamente al 

KUDISC.

 

  
Sulla campata 
trasversale 

(corda d'acciaio o 
sintetica) 

 

Sul cavo del messenger
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1 Divisore incrociato KUDISC 2 Croce di 
centraggio 3 Aletta di sospensione 4 Rulli 
scorrevoli 

3 Suspension lug 4 Sliding rolls 

  4  1 

50°−90° 

2    

3 

 

Regolazione continua tra 50 ° e 90 
°Shock-resistant 

 

Tutti i componenti sono realizzati con 
materiali resistenti alla corrosione 

 
           Adatto a tutti i tipi di pantografi 
 

SPECIFICAZIONI 

Materiale: rame 

Peso: 10.5 kg 

Altezza: 80 mm 
 

Connettore di alimentazione: Copper 

50 mm² Velocità: max. 40 km/h 

Sezione del filo di contatto fino a 

178 mm2 (350 MCM) 

 

TEST E STANDARD 

EN 50119 

 
−60% Riduzione dei costi di 
installazione 

+80% Service life 

 
I VOSTRI VANTAGGI IN 

BREVE 
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